
※エンドデバイスタイプは電池駆動に対応しています。

モニタリング機能
メールサーバ

（別途メール環境
が必要）

マジックビーとは…2.4GHz無線搭載の汎用モニタリング装置です。

■親局（CC-Link対応）
（型式 /MGB10-GC-T）
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■ソフトウェア内容
・モニタリング機能
・通信状態確認機能
・子局動作設定機能
・グラフ描画機能
・警報監視通知機能

■構成内容
・MAGICBEE親局（コーディネータ：USBケーブル付属） 1台
・MAGICBEE子局（エンドデバイス：電池付属） 1台
・MAGICBEE子局（ルーター：ACアダプタ付属） 1台
※評価キット付属ソフトウェア（CD-ROM）添付

簡単にモニタリングができる評価キットもございます。

■ソフトウェア内容
お客様のご要望やご予算に合わせて、図面・機能をカスタマイズ製作
致します。右図は参考画像となります。

■構成内容
・MAGICBEE親局（コーディネータ：USBケーブル付属） 1台
・MAGICBEE振動用子局 1式
・振動センサ 1台
・温度センサ 1台
・信号灯 1台
※振動モニタリング付属ソフトウェア（CD-ROM）添付

MAGICBEEと振動センサ・温度センサを組合せ既設設備
の異常状態を信号灯でお知らせします。

振動モニタリング

評価キット2

参考画像
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