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これからのICTを活用した教育と災害時にも安心な
どこでも繋がるワイヤレスネットワーク

2K170９C

無線LANシステム

コントローラ型無線LAN システム

屋外用ギガビット無線システム

無線LANコントローラで制御することにより、通信時間を均等に割り
当て、端末ごとに偏りのない通信を提供します。生徒の集中力を切らさ
ない、教育現場に最適な環境を実現します。

離れた建屋間を1Gbpsの高速通信で構築することができます。PoE
ポートを備え、監視カメラや無線APと接続可能。ミリ波（60GHz）を
使用し、Wi-Fiとの電波干渉がない通信インフラを実現します。

導入支援メニュー

導入前サービス

お客様の無線ネットワークビジネスを多彩な商品・サービスメニューでご支援させていただきます！

設計のベースとなる現地調査情報をご提供するサービスです。効果的かつ確実な無線システムの導入が
可能となります。

システム導入のご支援をさせていただくサービスです。リソースや経験の不足などのお悩みに対し、構築
業務のアウトソーシングをいただくことにより、手軽な導入対応が可能となります。

無線サーベイ 無線LANの電波調査サービスです。調査結果から、無線APの設置場所、セキュリティに
関する設計を行います。

キッティング サービス パラメータシートをもとに無線APへ設定を行い、現地指定場所へ配送を行います。

現地サービス お客様の現地設置拠点へCEを派遣し現地にて無線AP調整作業を行います。

構築サービス

※各サービスに関する詳細は、別途お問い合わせください。

40台同時接続でも安定したスムーズな授業

離れた場所でもアクセスポイントを集中管理

体育館を無線で接続、災害時の通信手段としても活用

文科省・総務省の学校無線LAN導入ガイドラインに準拠

大阪・札幌・仙台・名古屋・金沢・高松・広島・福岡・那覇



職員・特別室棟

タブレット授業進行の効率化
タイムリーな公平通信

単一チャネル構成により、電波干渉を気にせず構築可能です。
エリアによって単一チャネル構築・チャネル分け構築ができ、用途に合わせて
最適な無線LAN環境を実現します。

離れた建屋間を1Gbpsの高速通信で構築することができます。
有線接続による敷設工事が必要なく、低コストかつ工期を短縮し、有線同等の
高速通信を実現します。

生徒全員によるタブレット授業で、遅延ストレスをなくす公平通信を実現します。
通信時間を均等に割り当てることで、生徒の集中力を切らさず円滑な授業の進行
が可能です。

各教室間の干渉問題を解決
単一チャネル構成も可能

屋外の敷設工事不要
建屋間通信を低コストで実現する高速無線LAN

文科省は「教育の情報化加速プラン」を策定し、ICTを効果的に活用していくことを掲げています。児童生徒1人1台の教育
用コンピュータ環境の実現を目指し、無線LANの整備が必要です。また、教室内だけでなく体育館などの施設は防災拠点
として通信環境が必要です。
Fortinetの「コントローラ型無線LAN」とSikluの「屋外用ギガビット無線」を組み合わせることで、環境に合わせた高速無
線LANシステムを実現します。

学校中どこでも繋がる
これからの教育を支える
無線ＬＡＮシステム
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本校舎から離れた体育館や
別棟を繋ぐ建物間通信

体育館でも
体育授業の動画撮影など
高速通信を活かした授業

屋外授業でも
図画工作授業の動画撮影など
高速通信を活かした授業

タブレット授業でも
多台数接続に対応した
快適な通信環境

一箇所で集中管理
コントローラ型無線LANで
校内すべてのAPを管理

本校舎体育館

従来型

従来型

コントローラ型

コントローラ型

職員・特別教室棟

監視カメラも
接続可能
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文科省・総務省の学校無線LAN導入ガイドラインに準拠

万一の災害時にも

防災拠点の通信手段

学校への無線LAN整備に関して、総務省が「防災に資するWi-Fi環境の整備計画」
を策定し、補助金の対象条件として提示されています。学校無線LANは、このガイド
ラインに準拠し、災害時の通信手段を確保するための通信インフラとして活用する
ことができます。

敷設工事が必要
（高コスト）

スイッチ スイッチ有線接続

敷設工事不要
（低コスト）

1Gbps 無線接続


